






CHARGER NUMERISER

Même s'il est spécialement conçu pour traiter des chèques, le CR-180 II  fait preuve d'une extrême 

polyvalence. Sa simplicité d'utilisation et la souplesse de sa prise papier en font l'outil idéal pour la gestion 

des TIP, TUP, coupons réponses de mailing ou bus mailing… Sa haute vitesse de numérisation lui confère une 

productivité inégalée parmi les scanners de production ; il traite tous les documents jusqu'au format 11,8 x 

23 cm, de 64 à 157 g/m2. Le bac de réception est extensible afin d'accueillir les formats spéciaux. 

Une fonction d'éjection automatique permet par une simple pression sur la touche "Start" de dégager un 

éventuel incident papier.

MAINTENANCE FACILITÉE

De plus le CR-180 II  s'ouvre sur le côté, ce qui facilite le remplacement de la cartouche d'imprinter et les 

opérations de maintenance telles que le nettoyage des vitres ou des rouleaux d'alimentation.

LOGICIELS LIVRÉS EN STANDARD

L'utilitaire Scanning Utility de Canon offre la possibilité de numériser les documents, sauvegarder les 

fichiers, visualiser ou imprimer les images, et donne accès à de nombreuses autres fonctionnalités. Les 

drivers ISIS et TWAIN sont également fournis en standard, ainsi qu'un kit de développement logiciel pour la 

personnalisation ou l'intégration des pilotes dans des applications propriétaires.

Ergonomie absolue

Large variété d'applications et de formats

IMPRINTER INTEGRÉ

Des informations peuvent être imprimées au verso des documents avant la numérisation, lors de leur passage 

dans le scanner. La chaîne maximum qui puisse être imprimée est de 48 caractères.

DEUX POCHES DE SORTIE

Le CR-180 II  vous permet de trier automatiquement les chèques numérisés entre deux poches de sorties.        

Ce tri est basé sur la reconnaissance des informations imprimées sur la ligne MICR.

Vous pouvez par exemple utiliser les codes banques pour créer des lots séparés. Chaque poche a une 

contenance de 200 chèques. Lorsqu’une des poches est pleine, le scanner s’arrête et vous en informe, 

pour un fonctionnement optimal.

TAQUEUSE INTEGRÉE

Une pile de chèques placée dans le chargeur peut être taquée avant la numérisation pour assurer une 

lecture optimale des codes MICR. Avec cette taqueuse intégrée, le CR-180 II  vous épargne le temps et les 

manipulations liés à l'utilisation d'une unité séparée.


